
Fall Protection
for Tools 

Veelgebruikte  
Gereedschapsbevestigingspunten

Gereedschap tot 0,5 kg (1 lbs.)

Gereedschap tot 0,9 kg (2 lbs.)

Gereedschap tot 2,3 kg (5 lbs.)

Gereedschap tot 15,9 kg (35 lbs.)

Beschermen met krimpkousen
Er kan een krimpkous worden gebruikt voor het beschermen van Quick Wrap Tape tegen stof, 
schuurmiddelen en zware werkomstandigheden. Breng de krimpkous aan over bevestigingspunten  
die gebruik maken van Quick Wrap Tape, zodat ze langer meegaan.

Breng een krimpkous aan over een 
bevestigingspunt dat Quick Wrap Tape gebruikt. 
Maak de kous met een heteluchtpistool  
warm totdat de buis volledig is gekrompen.  
De krimpkous mag niet verbranden.

Laat de krimpkous vóór gebruik 5 minuten 
afkoelen. Vergeet niet de aansluiting vóór  
elk gebruik altijd te inspecteren op schade  
of onregelmatigheden die gevolgen hebben  
voor de aansluiting.

Legenda van bevestigingspunten
Micro D-Ring
1500010
0,9 kg (2 lb.) maximale belasting, 
alleen bij gebruik van 1500060

Sneldraaikoppeling
1500027, 1500028,  
1500029, 1500030
Draagvermogen: 0,5 kg (1 lb.)

Snelring
1500024, 1500025, 1500026
Draagvermogen: 0,9 kg (2 lb.)

D-Ring 1,27 x 5,7 cm  
(0,5" x 2.25")
1500003
Draagvermogen: 0,9 kg (2 lb.)

D-Ring 2,54 x 9,0 cm  
(1" x 3,5")
1500007
Draagvermogen: 2,7 kg (5 lb.)

Quick Wrap Tape  
2,5 cm (1") breed
1500036, 1500045

D-ringkabel
1500009
Draagvermogen: 2,7 kg (5 lb.)

Gereedschapsgreep-MD
1500012
Draagvermogen: 15,9 kg (35 lb.)

Gereedschapsgreep-MD 
met enkele vleugel
1500014
Draagvermogen: 15,9 kg (35 lb.)

Gereedschapsgreep-MD 
met twee vleugels
1500015
Draagvermogen: 15,9 kg (35 lb.)

Helmkoord
1500061
Draagvermogen: 0,9 kg (2 lb.)

Gereedschapsgreep  
voor zwaar gereedschap
1500018
Draagvermogen: 36,3 kg (80 lb.)

Gereedschap tot 36,3 kg (80 lbs.)
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