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These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and
uses are described.

The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your
equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates and
additional information.

‘You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any misuse
of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl if you have any doubts or
difficulty understanding these instructions.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)

EN 362: 2004 class B (base) connector
EN 12275 class B (base) connector

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)
WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

EN 362: 2004 class B (base) connector

EN 12275 class H (HMS) / B (base) connector

1. Field of application

Personal protective equipment (PPE).

Carabiners with manual locking (SL) or automatic locking (BL, TL, RL) designed for activities
with a risk of falls from height.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than
that for which it is designed.

Responsil

WARNING

Activities involving the use of this i arei

You are responsible for your own actions, decisions and safety

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and limitations.

- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.
This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent and responsible person.

‘You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the
consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or
if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature
(1) Frame, (2) Gate, (3) Rivet, (4) Locking sleeve, (5) Keylock.
Principal materials: aluminum.

3. Inspection, points to verify

Your safety is related to the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12 months
(depending on current regulations in your country, and your conditions of usage). Follow the
procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type,
model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture,
purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector’s name and
signature,

Before each use

Check that the frame, rivet, gate, and locking sleeve are free of any cracks, deformation, or
corrosion. Verify that the gate opens, and that it closes automatically and completely. The
Keylock hole must not be blocked or plugged.

Check that the locking sleeve can be locked and unlocked.

During each use

Verify that the carabiner is always loaded on its major axis.

Regularly check that the locking sleeve is locked. Avoid any pressure or rubbing that could
unlock the gate or damage the locking sleeve.

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other
equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with
respect to each other.

4. Compat
Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application
(compatible = good functional interaction).

Equipment used with your connector must meet current standards in your country (e.g. EN
354 lanyard for work).

5. Carabiner positioning

A carabiner is not indestructible.

A carabiner is strongest when loaded on its major axis, with the gate closed. Loading a
carabiner in any other way is dangerous and reduces its strength, for example on the minor
axis or with the gate open.

See additional information and usage instructions at Petzl.com.

6. Opening/closing

The carabiner must be used with the gate closed and the sleeve locked.

- For the SCREW-LOCK carabiners, there is a risk of the gate opening when the red indicator
is visible. Use a manual-locking connector if you don’t need to open and close it frequently.

- For any auto-locking carabiner, check each time you close it to make sure it is completely
locked.

7. Additional information

- In a fall arrest system, the length of the connector affects the fall distance.

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties
encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user’s position and
should meet the requirements of the EN 795 standard (minimum strength of 12 kN).

- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before
each use, in order to avoid any impact with the ground or with an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the
length of a fall.

- Afall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest
system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety
funchon of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of
equipm

- WARNING DANGER: take care that your products do not rub against abrasive or sharp
surfaces.

- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert suspension in a harness
can result in serious injury or death.

- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product
must be followed.

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of
the country where the equipment is used.

- Make sure the markings on the product are legible.

When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending
on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine
environment, sharp edges, extreme temperatures, chemicals...).

A product must be retired when

- It has been subjected to a major fall (or load).

- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.

- You do not know its full usage history.

- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or
incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

Icons:
A. Unlimited lifetime - B. A - C Usage i - D. Cleaning
- E. Drying - F. ansport - G. { pairs (prohibited
outside of Petzl facwlmes except replacement parts) - I. Queshons/contact

3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation,
modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which
this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potential
risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your
product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Body controlling the manufacture of this PPE - b. Notified body performing the CE type
exam - c. Traceability: datamatrix = model number + serial number - d. Diameter - e. Serial
number - f. Year of manufacture - g. Day of manufacture - h. Control or name of inspector - i.
Incrementation - j. Standards - k. Read the Instructions for Use carefully - I. Model identification

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seules certaines
techniques et usages sont présentés.

Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers potentiels liés a I'utilisation de votre
équipement, mais il est impossible de tous les décrire. Prenez connaissance des mises a jour
et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous étes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de I'usage correct de

votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera a I'origine de dangers
additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)

Connecteur EN 362 : 2004 classe B (base)
Connecteur EN 12275 classe B (base)

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)

WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

Connecteur EN 362 : 2004 classe B (base)
Gonnecteur EN 12275 classes H (HMS) / B (base)

1. Champ d’application

Equipement de protection individuelle (EPI)

Mousquetons a verrouillage manuel (SL) ou automatique (BL, TL, RL) destinés aux activités
présentant un risque de chute de hauteur.

Ce produit ne doit pas étre sollicité au-dela de ses limites ou dans toute autre situation que
celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité

ATTENTION

Les activités impli Putilisation de cet équi sont par nature
dangereuses.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.
Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Vous former spécifiquement a |'utilisation de cet équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre a connaitre ses performances et ses
limites.

- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d’un seul de ces avertissements peut étre la cause de
blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes compe\emes et avisées ou placées sous
le controle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez

les conséquences. Si vous n'étes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous
n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature
(1) Corps, (2) Doigt, (3) Rivet, (4) Bague de verrouillage, (5) Keylock.
Matériaux principaux : aluminium.

3. Contrdle, points a vérifier

Votre sécurité est liée a I'intégrité de votre équipement.

Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous
les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos conditions
d'utilisation). Respectez les modes opératoires décrits sur Petzl.com. Enregistrez les résultats
sur la fiche de vie de votre EPI : type, modeéle, coordonnées du fabricant, numéro de série

ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, premiére utilisation, prochains examens
périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contréleur.

Avant toute utilisation

\Veérifiez I'absence de fissures, déformations, corrosion (sur corps, rivet, doigt et bague). Vérifiez
I'ouverture et la fermeture automatique compléte du doigt. Le trou du Keylock ne doit pas étre
encombré ou bouchg.

Veérifiez le verrouillage et déverrouillage de la bague.

Pendant Putilisation

\érifiez que le mousqueton travaille toujours selon son grand axe.

Surveillez réguliérement le verrouillage de la bague. Evitez toute pression, ou frottement, qui
pourrait provoquer un déverrouillage du doigt ou endommager la bague.

Il est important de contréler régulierement I'état du produit et de ses connexions avec les
autres équipements du systéme. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les
uns par rapport aux autres.

4. Compatil

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du systéme dans votre
application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Les éléments utilisés avec votre connecteur doivent étre conformes aux normes en vigueur
dans votre pays (longe EN 354 pour le travail, par exemple).

5. Positionnement du mousqueton

Un mousqueton n’est pas indestructible.

Un mousqueton offre la résistance maximum dans son grand axe et doigt fermé. Solliciter un
mousqueton de toute autre maniére est dangereux et réduit sa résistance, par exemple dans
le petit axe ou doigt ouvert

Pour plus d'informations, consultez le document Product Experience sur les connecteurs sur
Petzl.com.

6. Ouverture/fermeture

Le mousqueton doit étre utilisé doigt fermé et bague verrouillée.

- Pour les mousquetons SCREW-LOCK, risque d’ouverture du doigt lorsque le témoin rouge
est visible. Utilisez un connecteur a verrouillage manuel si vous n’avez pas a I'ouvrir et le fermer
fréquemment.

- Pour les mousquetons a verrouillage automatique, vérifiez a chaque fermeture que le
verrouillage est complet.

7. Informations complémentaires

- Dans un systeme d’arrét des chutes, la longueur du connecteur influe sur la hauteur de

chute.

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.
- L'amarrage du systeme doit étre de préférence situé au-dessus de la position de I'utilisateur
et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 kN).

- Dans un systeme d’arrét des chutes, il est essentiel de vérifier I'espace libre requis sous
I'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en
cas de chute.

- Veillez a ce que le point d’amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque et

la hauteur de chute.

- Un harnais d’antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser
dans un systéme d'arrét des chutes.

- Un danger peut survenir lors de I'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction
de sécurité de I'un des équipements peut étre affectée par la fonction de sécurité d’un autre
équipement.

- ATTENTION DANGER, veillez a ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux
abrasifs ou pieces coupantes.

- Les utilisateurs doivent étre médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, étre
suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou

la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé a ce
produit doivent étre respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent étre fournies a I'utilisateur de cet équipement dans la
langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire a rebuter un produit aprés une
seule utilisation (type et intensité d’utilisation, environnement d'utilisation : milieux agressifs,
milieu marin, arétes coupantes, températures extrémes, produits chimiques...).

Un produit doit étre rebuté quand :

- Il a subi une chute importante (ou effort).

- Le résultat des vérifications du produit n’est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa
fiabilité.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.

- Quand son usage est obsolete (évolution Iégislative, normative, technique ou incompatibilité
avec d'autres équipement:
Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.
Pictogrammes
A. Durée de vie illimitée - B. é tolérées - C. Pré i d’usage - D.
Nettoyage - E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H. Modifications/
réparations (interdites hors des ateliers Petzl sauf piéces de rechange) - I. Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matiére ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation,
modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations
pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Panneaux d’alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave a mortelle. 2. Exposition a un
risque potentiel d'incident ou de blessure. 3. Information importante sur le fonctionnement ou
les performances de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Tracabilité et marquage

a. Organisme controlant la fabrication de cet EPI - b. Organisme notifié intervenant pour
I'examen CE de type - c. Tracabilité : datamatrix = référence produit + numéro individuel - d.
Résistance - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Jour de fabrication - h. Controle
ou nom du contrdleur - i. Incrémentation - . Normes - k. Lire attentivement la notice technique
- . Identification du modele
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In dieser Gebrauchsanweisung wird erklart, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden
nur einige der Techniken und Verwendungen dargestellt.

Die Warnhinweise informieren Sie Uber gewisse mogliche Gefahren beziglich der Verwendung
Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht méglich, alle erwégbaren Félle zu beschreiben. Bitte
nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und zusétzlichen Informationen auf Petzl.com.
Sie sind fiir die Beachtung der Warnhinweise und fir die sachgeméBe Verwendung Ihres
Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des Produkts bedeutet eine zusétzliche
Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht richtig verstehen, wenden Sie sich
bitte an Petzl.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)

Verbindungselement EN 362: 2004 Klasse B (Basismodell)
Verbindungselement EN 12275 Klasse B (Basismodell)

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)

WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

Verbindungselement EN 362: 2004 Klasse B (Basismodell)
Verbindungselement EN 12275 Klassen H (HMS) / B (Basismodell)

1. Anwendungsbereich

Personliche Schutzausrlistung (PSA).

Karabiner mit manuellem Schraubverschluss (SL) oder automatischer Verriegelung (BL, TL, RL)
fur Aktivitaten, bei denen ein Absturzrisiko besteht.

Dieses Produkt darf nicht Uber seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschlieBlich zu
dem Zweck verwendet werden, fir den es entworfen wurde.

Haftung

WARNUNG

Aktivititen, bei denen diese Ausriistung zum Einsatz kommt, sind
naturgemaB gefahrlich.

Fiir lhre F
verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausriistung miissen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollstandig lesen und verstehen.

- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausriistung ausgebildet sein.

- Sich mit Ihrer Ausrlistung vertraut machen, die Méglichkeiten und Einschrankungen kennen
lernen

- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberiicksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu
schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder
von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und
besonnenen Person stehen.

Sie sind fur lhre Handlungen, Entscheidungen und flr Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen
die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu tibernehmen,
oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese
Ausriistung nicht.

2. Benennung der Teile
(1) Korper, (2) Schnapper, (3) Niete, (4) Verriegelungshtilse, (5) Keylock.
Material: Aluminium.

3. Uberpriifung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hangt vom Zustand Ihrer Ausrlistung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in lhrem Land geltenden
Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Uberpriifung durch

eine kompetente Person durchfiihren zu lassen. Bitte beachten Sie die auf Petzl.com
beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Priifbericht Ihrer PSA ein:
Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer,
Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nachste regelméaBige Uberpriifung, Probleme,
Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prifers.

Vor jedem Einsatz

Vergewissern Sie sich, dass Kérper, Niete, Schnapper und Verriegelungshiilse keine Risse,
Deformierungen oder Korrosionserscheinungen aufweisen. Uberpriifen Sie das Offnen und
automatische SchiieBen des Schnappers. Der Keylock-Schlitz darf nicht blockiert oder
verstopft sein.

Uberprifen Sie die Ver- und Entriegelung der Hulse.

Wiéhrend des Gebrauchs

Vergewissern Sie sich, dass der Karabiner immer in der Langsachse belastet wird.
Kontrollieren Sie die Verriegelung der Hiilse in regelmaBigen Abstanden. Vermeiden

Sie jeglichen Druck oder Reibung, da dies zur Entriegelung des Schnappers bzw. zur
Beschéadigung der Verriegelungshtilse flinren kénnte.

Es ist unerlasslich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen
Ausriistungsgegenstanden im System regelmaBig zu tberprifen. Stellen Sie stets sicher, dass
die einzelnen Ausriistungsgegenstande im System richtig zueinander positioniert sind.

Kompatibi it

Uberpriifen Sie die Kompatibilitét dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems
(Kompatibilitat = funktionelles Zusammenspiel).

Die mit Ihrem Verbindungselement verwendeten Ausriistungselemente miissen mit den

in lhrem Land geltenden Normen Ubereinstimmen (z.B. Verbindungsmittel EN 354 flr den
Arbeitseinsatz).

5. Positionierung des Karabiners

Ein Karabiner ist nicht unzerstorbar.

Ein Karabiner weist die maximale Bruchlast in der Langsachse und bei geschlossenem
Schnapper auf. Jede andere Belastung (z.B. Querbelastung oder bei offenem Schnapper)
reduziert die Bruchlast des Karabiners und ist daher gefahriich

Fr weitere Informationen verweisen wir auf die Product Experience fiir Verbindungselemente
auf Petzl.com.

6. Offnen/SchlieBen

Der Karabiner muss mit geschlossenem Schnapper und verriegelter Hilse verwendet werden.
- Wenn bei den SCREW-LOCK-Karabinern die rote Markierung sichtbar ist, besteht das Risiko,
dass sich der Schnapper 6ffnet. Wenn ein haufiges Offnen und SchlieBen des Karabiners nicht
erforderlich ist, benutzen Sie einen Karabiner mit manuellem Schraubverschluss.

- Uberpriifen Sie bei Karabinern mit automatischer Verriegelung bei jedem SchlieBvorgang,
dass die Huilse vollstandig verriegelt ist.

7. Zusitzliche Informationen

- Bei einem Auffangsystem muss die Lange des Verbindungselements berticksichtigt werden,
da diese die Sturzhohe beeinflusst.

- Der Benutzer muss fiir eventuelle Schwierigkeiten, die wéahrend der Anwendung dieses
Produkts auftreten kénnen, Rettungsmaglichkeiten planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems muss oberhalb des Benutzers angebracht sein und den
Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die Mindestbruchlast des Anschlagpunkts
muss 12 kN betragen

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass gentigend Sturzraum
unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden
oder auf ein Hindernis schidgt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Risiko und die Hohe
eines Sturzes zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Kérpers ausschlieBlich ein Auffanggurt zulssig.
- Werden mehrere Ausriistungsgegenstinde zusammen verwendet, kann es zu gefahrlichen
Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen
Ausriistungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien oder
scharfkantigen Gegensténden reiben.

- Anwender mussen fiir Aktivitaten in der Hohe gesundheitlich in guter Verfassung sein.
WARNUNG, das regungslose Hangen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder
sogar Tod fiihren (Hangetraumal).

- Die Gebrauchsanleitungen fiir jeden Ausriistungsgegenstand, der zusammen mit diesem
Produkt verwendet wird, missen unbedingt befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen in Landessprache miissen allen Benutzern dieser Ausristung zur
Verfligung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind.

Aussondern von Ausristung:

ACHTUNG, auBergewodhnliche Umstande konnen die Aussonderung eines Produkts

nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensitat der Benutzung,
Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme
Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fallen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung).

- Das Uberpriifungsergebnis ist nicht zufriedenstellend, das Produkt fallt bei der Uberpriifung
durch. Sie bezweifeln seine Zuverlassigkeit.

- Die volistandige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Anderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der
technischen Vorschriften, Inkompatibilitat mit anderen Ausriistungsgegenstanden usw.).
Zerstoren und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.
Zeichenerklarungen:

AL L

und fiir lhre sind Sie selbst

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko.
3. Wichtige Information (ber die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4.
Inkompatibilitat zwischen Ausristungsgegenstanden.

Riickverfolgbarkeit und Markierung

a. Die Herstellung dieser PSA tiberwachende Stelle - b. Benannte Stelle fir die EG-
Baumusterpriifung - c. Rickverfolgbarkeit: Data Matrix = Artikelnummer + individuelle
Nummer - d. Bruchlast - e. Individuelle Nummer - f. Herstellungsjahr - g. Herstellungstag - h.
Prifung oder Name des Priifers - i. Fortlaufende Seriennummer - j. Normen - k. Lesen Sie die
Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - |. Modell-Identifizierung

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune
tecniche e utilizzi sono presentati.

| segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali pericoli legati all’ utilizzo del dispositivo,
ma & impossibile descriverli tutti. Prendete visione degli aggiornamenti e delle informazioni
supplementari sul sito Petzl.com.

Voi siete responsabili della considerazione di ogni awiso e dell’utilizzo corretto del dispositivo.
L'uso improprio di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi
o difficolta di comprensione.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)
Connettore EN 362:2004 classe B (base)
Connettore EN 12275 classe B (base)

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)

WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

Connettore EN 362:2004 classe B (base)
Connettore EN 12275 classi H (HMS) / B (base)

1. Campo di applicazione

Dispositivo di protezione individuale (DPI).

Moschettone con ghiera di bloccaggio manuale (SL) o automatico (BL, TL, RL) destinati alle
attivita che presentano un rischio di caduta dall’alto.

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione
differente da quella per cui & destinato.

Responsabilita

ATTENZIONE

Le attivita che comportano I'utilizzo di questo dispositivo sono per natura
pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra
sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.

- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.

- Acquisire familiarita con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.

- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze puo essere la causa di
ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o
sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne
assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilita, o se non
avete compreso le istruzioni d'uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura
(1) Corpo, (2) Leva, (3) Rivetto, (4) Ghiera di bloccaggio, (5) Keylock.
Materiali principali: alluminio.

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza ¢ legata all'integrita della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una
persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre
condizioni d'uso). Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati nella
scheda di vita del vostro DPI: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie 0 numero
individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti,
osservazioni; nome e firma del controllore:

Prima di ogni utilizzo

Verificare |'assenza di fessurazioni, deformazioni, corrosioni (su corpo, rivetto, leva e ghiera).
Verificare I'apertura e la chiusura automatica completa della leva. Il foro del Keylock non deve
essere ostruito.

Verificare il bloccaggio e lo sbloccaggio della ghiera.

Durante 'utilizzo

Verificare che il moschettone lavori sempre sull'asse maggiore.

Controllare regolarmente il bloccaggio della ghiera. Evitare qualsiasi pressione o sfregamento
che potrebbe provocare lo sbloccaggio della leva o il danneggiamento della ghiera.

E importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gli altri
dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto
agli altri.

4. Compatibilita

Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra
applicazione (compatibilita = buona interazione funzionale).

Gli elementi utilizzati con il connettore devono essere conformi alle norme in vigore nel vostro
paese (per esempio longe EN 354 per il lavoro).

5. Posizionamento del moschettone

Un moschettone non & indistruttibile.

Un moschettone garantisce la massima resistenza sull'asse maggiore e con la leva chiusa.
Una diversa sollecitazione del moschettone & pericolosa e ne riduce la resistenza, per esempio
sull'asse minore o con la leva aperta.

Per maggiori informazioni, consultare il documento Product Experience sui connettori sul sito
Petzl.com.

6. Apertura/chiusura

I moschettone deve essere utilizzato con la leva chiusa e la ghiera bloccata.

- Per i moschettoni SCREW-LOCK, rischio di apertura della leva quando I'indicatore rosso &
visibile. Utilizzare un connettore con ghiera di bloccaggio manuale se non lo si deve aprire e
chiudere frequentemente.

- Per i moschettoni con ghiera di bloccaggio automatico, verificare che il bloccaggio sia
completo ad ogni chiusura.

7. Informazioni supplementari

- In un sistema d’arresto caduta, la lunghezza del connettore influisce sull'altezza di caduta.

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficolta.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione
dell’'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).

- In un sistema di arresto caduta, prima di ogni utilizzo, & fondamentale verificare lo spazio
libero richiesto sotto I'utilizzatore, per evitare la collisione con il suolo o un ostacolo in caso

di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio e
I'altezza di caduta.

- Un'imbracatura anticaduta & I'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare
in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo pud sopraggiungere al momento dell’utilizzo di piu dispositivi in cui la funzione
di sicurezza di uno dei dispositivi pud essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un
altro dispositivo.

- ATTENZIONE PERICOLO, verificare che i prodotti non sfreghino contro materiali abrasivi o
parti taglienti

- Gli utilizzatori devono avere I'idoneita sanitaria per le attivita in quota. ATTENZIONE, la
sospensione inerte nell'imbracatura pud generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d’'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo
associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d’uso di questo dispositivo devono essere fornite all utilizzatore e redatte nella
lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibili

Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale pud comportare I'eliminazione del prodotto dopo un solo
utilizzo (tipo ed intensita di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambiente marino,
parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).

- llrisultato dei controlli del prodotto non & soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilita.
- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo & obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o
incompatibilita con altri dispositivi...).

Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

B sndigkeit - C. .
- D. Reinigung - E. Trocknung - F. Lagerung/Transport - G. Pflege - H. Anderungen/
Reparaturen (auBerhalb der Petzl Betriebsstatten nicht zulassig, ausgenommen Ersatzteile) - 1.
Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale
Abnutzung, Oxidation, Anderungen oder Nachbesserungen, unsachgeméaBe Lagerung,
unsachgemaBe Wartung, Nachlassigkeiten und Anwendungen, fiir die das Produkt nicht
bestimmt ist.

A. Durata illimitata - B. i d’uso - D. Pulizia - E.

tollerate - C.
-F -G. -H.
(proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio) - I. Domande/contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione,
modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali
questo prodotto non & destinato.

TECHNICAL NOTICE - M34 WILLIAM-AM’D

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a
un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le
performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilita materiale.

Tracciabilita e marcatura

a. Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI - b. Ente riconosciuto che interviene
per I'esame CE di tipo - c. Tracciabilita: datamatrix = codice prodotto + numero individuale - d.
Resistenza - e. Numero individuale - f. Anno di fabbricazione - g. Giorno di fabbricazione - h.
Controllo o nome del controllore - i. Incrementazione - j. Norme - k. Leggere attentamente
I'istruzione tecnica - I. Identificazione di modello
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Este folleto explica cémo utilizar correctamente su equipo. Sélo se presentan algunas técnicas
y utilizaciones.

Las sefales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales relacionados con la
utilizacion de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Inférmese de las actualizaciones
y de la informacién complementaria en Petzl.com.

Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar
correctamente su equipo. Cualquier mala utilizacién de este equipo originaré peligros
adicionales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprension.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)

Conector EN 362: 2004 clase B (basico)

Conector EN 12275 clase B (basico)

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)

WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

Conector EN 362: 2004 clase B (basico)

Conector EN 12275 clases H (HMS) / B (basico)

1. Campo de aplicacién

Equipo de proteccion individual (EPI).

Mosquetones de bloqueo manual (SL) o automatico (BL, TL,RL) para las actividades que
presentan un riesgo de caida de altura.

Este producto no debe ser solicitado mas allé de sus limites o en cualquier otra situacion para
la que no esté previsto.

Responsal ad

ATENCION

Las activi que i i la utili: de este equipo son por naturaleza
peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad.
Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilizacion.

- Formarse especificamente en el uso de este equipo.

- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de
heridas graves o mortales.

Este producto sdlo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén
bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad y asume las consecuencias
de los mismos. Si usted no esta dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha
comprendido bien las instrucciones de utilizacion, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura
(1) Cuerpo, (2) Gatillo, (3) Remache, (4) Casquillo de blogueo, (5) Keylock.
Materiales principales: aluminio.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad esta vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisién en profundidad cada 12
meses como minimo (en funcion de la legislacion en vigor en su pais y de las condiciones de
utilizacion). Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados

en la ficha de revision del EPI: tipo, modelo, nombre y direccion del fabricante, nimero de
serie 0 nimero individual, fechas: fabricacion, compra, primera utilizacion, préximos controles
periédicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilizacion

Compruebe la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosion (en el cuerpo, remache, gatillo

y casquillo). Compruebe que la abertura del gatillo y el cierre automatico del mismo sean
completos. El orificio del Keylock no debe estar obstruido ni taponado.

Compruebe el blogueo y desbloqueo del casquillo.

Durante la utilizacién

Compruebe que el mosqueton trabaja siempre segun el eje mayor.

Vigile regularmente que el casquillo esté blogueado. Evite cualquier presion, o rozamiento, que
podria provocar un desbloqueo del gatillo o dafar el casquillo.

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los
demas equipos del sistema. Asegurese de la correcta colocacion de los equipos entre si.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demés elementos del sistema en su
aplicacion (compatibilidad = interaccion funcional correcta).

Los elementos utilizados con el conector deben cumplir con las normas en vigor en su pais
(por ejemplo, elemento de amarre EN 354 para el trabajo)

5. Posicionamiento del mosquetéon

Un mosquetén no es indestructible.

Un mosquetdn ofrece la méxima resistencia cuando trabaja segun su eje mayor y con el gatillo
cerrado. Solicitar un mosqguetédn de cualquier otro modo es peligroso y reduce su resistencia,
por ejemplo, que trabaje segun su eje menor o con el gatillo abierto.

Para mas informacion, consulte el documento Product Experience de los conectores en
Petzl.com.

6. Apertura/cierre

ElI mosquetdn se debe utilizar con el gatillo cerrado y el casquillo bloqueado.

- Para los mosquetones SCREW-LOCK, riesgo de apertura del gatillo cuando el indicador
rojo es visible. Utilice un conector con bloqueo de seguridad manual si no lo tiene que abrir y
cerrar frecuentemente.

- Para los mosquetones con blogueo de seguridad automético, compruebe cada vez que los
cierre que el bloqueo sea completo.

7. Informacion complementaria

- En un sistema anticaidas, la longitud del conector influye en la altura de caida.

- Debe prever los medios de rescate necesarios para intervenir rdpidamente en caso de
dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posicion del
usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia minima 12 kN)

- En un sistema anticaidas y antes de cualquier utilizacion, es esencial comprobar la altura libre
requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisién con el suelo o con un obstéaculo
en caso de caida.

- Asegurese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para asi limitar el riesgo
y la altura de la caida.

- Un arnés anticaidas es el tnico dispositivo de prension del cuerpo que esta permitido utilizar
en un sistema anticaidas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la funcion de
seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la funcién de seguridad de otro

ipo.
- ATENCION PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o
piezas cortantes.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura.
ATENCION: estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisioldgicos
graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilizacion definidas en las fichas técnicas de cada
equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilizacién deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del
pais de utilizacion.

- Asegurese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:
ATENCION: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una
sola utilizacion (tipo e intensidad de utilizacion, entorno de utilizacion: ambientes agresivos,
ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos quimicos, etc.).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caida importante (o esfuerzo).

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilizacion.

- Cuando su utilizacién es obsoleta (evolucion legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad
con otros equipos, etc.)

Destruya estos productos para evitar una utilizacion futura.

Pictogramas:

A. Vid . -C.P i de utilizacié

- D. Limpieza - E. Secado - F. -H.
Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de los ta\leres de Petzl, excepto las piezas de
recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantia 3 afios

Contra cualquier defecto del material o de fabricacion. Se excluye: el desgaste normal, la
oxidacion, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento
incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no esta destinado.

Sefales de advertencia

1. Situacién que presenta un riesgo inminente de herida grave a mortal. 2. Exposicion a un
riesgo potencial de incidente o de herida. 3. Informacion importante sobre el funcionamiento o
las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Organismo que controla la fabricacion de este EPI - b. Organismo notificado que interviene
en el examen CE de tipo - c. Trazabilidad: datamatrix = referencia producto + nimero
individual - d. Resistencia - e. NUimero individual - f. Afio de fabricacion - g. Dia de fabricacion
- h. Control o nombre del controlador - i. Incremento - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha
técnica - . Identificacién del modelo

Esta noticia explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas das
técnicas e utilizagdes sao apresentadas.

Os painéis de alerta informam-vos de alguns perigos potenciais ligados a utilizagédo do
equipamento, mas € impossivel

descrevé-los todos. Tome conhecimento das ultimas actualizagdes e informagdes
complementares em Petzl.com.

E responsavel por tomar conhecimento de cada alerta e utilizar correctamente o seu
equipamento. Toda a ma utilizagéo deste equipamento estara na origem de perigos adicionais.
Contacte a Petzl se tiver duvidas ou dificuldades de compreenséo.

Am’D SCREW-LOCK (SL)

Am’D BALL-LOCK (BL)

Am’D TRIACT-LOCK (TL)

Am’D TWIST-LOCK (RL)

Conector EN 362:2004 classe B (base)

Conector EN 12275 classe B (base)

WILLIAM SCREW-LOCK (SL)

WILLIAM BALL-LOCK (BL)

WILLIAM TRIACT-LOCK (TL)

Conector EN 362:2004 classe B (base)

Conector EN 12275 classes H (HMS) / B (base)

1. Campo de aplicacao

Equipamento de protecgao individual (EPI).

Mosquetdes com seguranga manual (SL) ou automética (BL, TL, RL) destinados a actividades
que apresentam um risco de queda em altura.

Este produto n&o deve ser solicitado para la dos seus limites ou em qualquer situacéo para a
qual ndo tenha sido previsto.

Responsabilidade
ATENGAO
e actu

que impli a deste produto sao por natureza
perigosas.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisoes e pela sua
seguranca.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instrugoes de utilizagao.

- Formar-se especificamente na utilizacéo deste equipamento.

- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e as
suas limitagoes.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O nao respeito destes avisos podera causar ferimentos graves ou mortais.
Este produto nao deve ser utilizado sen@o por pessoas competentes e responsaveis, ou
colocado sob o controle visual directo de uma pessoa competente e responsavel.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisdes, pela sua seguranca e assume
as consequéncias. Se nao se sente a medida de assumir essa responsabilidade, ou se nao
entendeu bem as instrugbes de utilizagao, nao utilize este equipamento.

2. Nomenclatura
(1) Corpo, (2) Dedo, (3) Rebite, (4) Anel de fecho com seguranga, (5) Keylock.
Matérias principais: aluminio.

3. Controle, pontos a verificar

A sua seguranca estd ligada a integridade do seu equipamento.

A Petzl aconselha uma verificagao aprofundada, por pessoa competente, no minimo a cada
12 meses (em fungao da legislagao em vigor no seu pais e das condigdes de utilizagao).
Respeite os modos de operagao descritos em Petzl.com. Registe os resultados na ficha

de vida do seu EP!: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, nimero de série ou nimero
individual, datas de fabrico, aquisi¢@o, primeira utilizacéo, das préximas inspecgdes periddicas,
defeitos, chamadas de ateng&o, nome e assinatura do controlador.

Antes de qualquer utilizagao

Verifique a auséncia de fissuras, deformagdes, corrosoes (no corpo, rebite, dedo e anel de
seguranca). Verifique a abertura e o fecho automatico completo do dedo. O orificio do Keylock
nao deve estar obstruido ou entupido.

Verifique o travamento e abertura da seguranga manual.

Durante a utilizagao

Verifique que o mosquetao trabalha sempre segundo o seu eixo maior.

Controle regularmente o travamento do anel de seguranca. Evite qualquer pressao, ou atrito,
gue possa provocar uma abertura do dedo do conector ou danificar o anel de seguranca.

E importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexoes com outros
equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos, de
uns em relagao aos outros

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua
aplicacao (compatibilidade = boa interacgao funcional).

Os elementos utilizados com o seu conector devem estar conformes as normas em vigor no
seu pais (longe EN 354 para o trabalho por exemplo).

5. Posicionamento do mosquetao

Um mosquetéo nao é indestrutivel.

Um mosquetao oferece a resisténcia maxima ao longo do eixo maior e com o dedo fechado.
Solicitar um mosquetao de qualquer maneira € perigosos e reduz a sua resisténcia, por
exemplo ao longo do eixo pequeno ou com o dedo aberto.

Para mais informagdes, consulte o documento Product Experience sobre os conectores em
Petzl.com.

6. Abertura/fecho

O mosquetéo deve ser utilizado com o dedo fechado e travado.

- Para mosquetdes SCREW-LOCK, risco de abertura do dedo quando o indicador vermelho
esta visivel. Utilizar um conector com seguranga manual se ndo o tem de abrir e fechar
frequentemente.

- Para mosquetdes com seguranga automatica, verifique cada vez que os fecha que a
seguranga esta completamente travada.

7. Informacoes complementares

- Num sistema de travamento de quedas, o comprimento do conector influéncia a altura da
queda.

- Preveja os meios de resgate necessdrios para intervir rapidamente em caso de dificuldades.
- A amarragéo do sistema deve estar de preferéncia situada acima da posigéo do utilizador e
responder as exigéncias EN 795 (resisténcia minima 12 kN).

- Num sistema de travamento de quedas, & essencial verificar o espago livre necessario sob o
utilizador, antes de cada utilizago, afim de evitar qualquer colisdo contra o solo ou obstéculo,
em caso de queda.

- Cuide para que o ponto de amarragéo esteja correctamente posicionado, afim de limitar o
risco e a altura de queda.

- Um harnés antiquedas é o unico dispositivo de preensao do corpo que é permitido utilizar
num sistema de travamento de quedas

- Pode ocorrer uma situagéo perigosa quando se utilizam varios equipamentos em que a
fungéo de seguranga de um dos equipamentos pode ser afectada pela fungéo de seguranca
de outro equipamento.

- ATENGAO PERIGO, cuide para que os produtos ndo sejam 